
Costruzione di una tettoia 
 
Un elemento architettonico che può essere utile realizzare per i presepi orientali o di ambientazione 
contadina è una tettoia di frasche per le costruzioni quali pollai ed ovili. 
La tecnica che viene descritta è stata utilizzata per statuine di dimensioni di 10-12 cm ma può anche 
essere adatta a statuine di altezza superiore. 
 
Materiali occorrenti: 

• Erba seccata 
• Cartoncino o compensato sottile (3-4 mm) 
• Colla vinilica e colla da parati 
• Rametti 

 
La parte più delicata è procurarsi la materia prima per la realizzazione della tettoia perché è 
necessario trovare dell’erba che, dopo essere seccata, abbia le caratteristiche per poter riprodurre in 
scala le frasche. 
Nell’esempio è stata utilizzata un’erba molto fine che si trova nel sottobosco in montagna. 
 

 
 

Dopo l’essiccazione si possono usare le parti più verdi come fieno, mentre le parti secche, vicino 
alla radice, sono state utilizzate per riprodurre le frasche della tettoia. 
 

 



 
Dopo aver tagliato il cartoncino o il compensato della forma adeguata, tenendo presente che deve 
essere più piccolo delle dimensioni finali della tettoia di almeno 6-7 mm per evitare che si veda sui 
bordi, si passa alla fase dell’incollaggio dell’erba. 
Si posa la sagoma del tetto su un piano di appoggio e lo si ricopre di colla vinilica: si appoggia 
l’erba sullo strato di colla fino a che il cartoncino è ricoperto in maniera uniforme. Si appoggia 
sopra un foglio di pellicola trasparente ed un peso, ad esempio un libro, per far in modo che sia ben 
aderente al supporto. 
Dato che è difficile ottenere con un solo strato una superficie uniforme, è preferibile incollare con la 
colla da parati un secondo strato; la colla da parati ha il vantaggio che è incolore e deve essere 
preparata piuttosto densa per far in modo che l’erba rimanga ben incollata; nel caso di questo 
diorama la tettoia viene vista in prospettiva soprattutto frontalmente e quindi anche se rimangono 
alcune parti non perfettamente coperte dall’erba non si notano dal punto di osservazione. 
L’erba deve essere tagliata di lunghezza un po’ abbondante in modo che, dopo che la colla si è 
asciugata, si possa tagliare l’eccesso con le forbici; si devono prendere le parti dell’erba più dritte 
per avere un effetto più realistico. 
 

 
 
Se anche il lato inferiore della tettoia è visibile si deve ovviamente ripetere l’operazione anche sul 
lato opposto del supporto. 
Nel caso invece di diorami in cui il tetto è più alto del punto di osservazione si lavorerà soltanto sul 
lato inferiore del supporto. 
 

 



 
Per completare la tettoia si possono incollare con la colla vinilica dei rametti sul lato superiore, 
inferiore e sui bordi in modo da coprire il supporto di cartoncino. 
 

 
 

Dato che non si può incollare l’erba direttamente sui pali verticali della tettoia è necessario far 
corrispondere i tronchi incollati sul lato inferiore ai pali che sostengono la tettoia stessa. 
 

 



 
Ed ecco il risultato finale della tettoia: 
 

 
 


